CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
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CALIBRATION CERTIFICATE .
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Cliente: Inpros, S.A. de C.V.
Customer Viveros de las Fuentes 23-1 Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.
54080

Instrumento: Juego de pesas de 1 mg a 5 kg (28 piezas) resguardadas en estuche.
fnstrument
Marca: Inpros
Brand name
Modelo: Sin modelo
Modef
No. de serie: Sin serie
Seriaf number
No. de identificacion: ICJ E1 003
1D nuimber
Lugar donde se efectud la calibracion: Instalaciones del CENAM - Laboratoric de Patrones de
Place where the calibration was carried out Referencia de Masa (FO08)
No. de certificado: [ Certificate number No. de servicio: / Service Number
CNM-CC-730-198/2019 193915, 193916, 193817
Fecha de emision: / Date of issue Fecha de calibracion: /Cafibration date
2018-10-24 2019-10-01

Firma electrénica / Signaiure
Responsable de la calibracion: / Calibrated by Hugo Enrique Alarcén Mazari N0783-636-21-558327
Aprobd: / Approved by Gregorio Alvarez Clara N0684-415-21-558382
Notas: [Aotes]

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de una nueva calibracion del instrumento. El tiempo de validez de los
resultados contenidos en este certificado depende fanto de las caracteristicas del instrumento calibrado como de las practicas
para su manegjo y Uuso. [The user is responsible Tor establishing re-calibration periods, based on the characteristics of the
instrument and the condifions of handling and use.j

No es recomendable la reproduccidn parcial de este cerificado, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus
resultados. (Partial reproduction may isad to misieading interpretations.}

ESTE CERTIFICADO REEMPLAZA AL CERTIFICADO DE CALIBRACION No. CNM-CC-730-189/2019. [THIS CERTIFICATE
REPLACES CALIBRATION CERTIFICATE N° CNM-CC-730-189/2019]

Los dafos del cliente han sido aclualizados en esfe Cerlificado por Liliane Heméndez Zamore CAT NOGZ22-346-25-562644. [The
client data has been updeted in this Certificate by Liliana Hernéndez Zamora CAT NOG22-346-25-562644]

Este certificado se emite de manera electrénica. La wversién oficial puede ser consultada en el domicilio elsctrénico
http: fiwww.cenam mx/transparencia/cerificados.aspx  con la contrasefla entregada 2 la empresa identificada como “Cliente”.
Aun sin contar con esta contrasefa, los datos del equipo celibrado pueden obtenerse en el mismo portal con el numero de
certificado.  fThis is an @alectranic certificate. The officiat version may be obtaired af the website
hitp:./Avww.cenam. mx/ransparencia/certificados.aespx, using the pessword provided fo the customer identified af the top of this
page. ldentification information for the instrument calibrated may be obtained af the seme sife without the need of a password ]

km 4.5 Carretera a Los Cués +52 (442) 211-0500 servtec@cenam.mx
El Marqués, Qro., C.P. 76246, México.



No. de Certificade [Ceriificate number] .CNM-CC-730-198/2018  No. de servicio/Sarvice aurmber] : 193915, 193918,

193917

ESTE CERTIFICADO REEMPLAZA AL CERTIFICADO DE CALIBRACION No. CNM-CC-730-189/2019
[THIS CERTIFICATE REPLACES THE CERTIFICATE NUMBER] CNM-CC-730-189/2019

Resultados de la Calibracion

HojafPage; 2/3

identificacién n::lr?ul;:: ral Masa Masa convencicnal Incertidumbre
e m m, 1)
ICJE1 803 1 mg 1mg +0.0¢2 3 mg 1mg +¢.002 3mg 0.001 ¢ mg
ICJE1003 2mg 2mg+0.001 2 myg 2mg +0.001 2mg 0.001 D mg
ICJ E1 003 Zmyg 2mg +0.000 6 my 2ma +0.000 § my 0.001 9 mg
ICJE1 003 5mg S5mg +90.001 2 mg Smg +0.001 2mg ¢.001 0 mg
ICJE1 093 10 myg 10 mg +0.002 0 my 10 mg +0.002 0 mg 0.001 0 mg
ICJ E1 003 20 mg 20 mg + 0.00% 5 mg 20 mg *+ 0.001 5 mg 0.001 0 mg
ICJ E1 003 20 mg 20 mg + 0.001 5 mgy 20 mg +0.001 5 mg 0.001 ¢ mg
IcJ E1 003 50 mg 50 my +0.002 ¢ my 50 mg + 0.002 0 mg 0.001 3 mg
ICJ E1003 | 100 mg W0mg+0.0046myg | 100 mg +0.004 6 mg 0.001 7 mg
ICJE1003 | 200 mg 200 mg + 0.0055mg | 200 mg + 0.005 5 mg 0.002 D mg
ICJ E1 003 | 200 mg 200mg+0.0861mg | 200 mg +0.006 1 myg 0.002 ¢ mg
ICJE1003 | 500 mg 500 mg + 0.0637mg | 500 mg +0.063 7 mg 0.402 7 mg
ICd E1 003 1g 19+0.0058mg 1980057 mg 0.0033mg
ICJE1 003 2g 2g+0.0856mg 29 +0.0074mg 0.004 d mg
ICJE1003 2g 2g+0.0053mg 29+ 0.006 9 mg 0.004 ¢ mo
ICJ E1003 5g 5g-0.000 3 mg 5g +0.004 ¢ mg 0.605 3 mg
ICJE1 003 10 g 10 g—06.007 0 mg 169 +0,0031mg 0.006 7 mg
ICJ E1 093 2049 20g-0.0239mg 20 g - 0.001 I mg 0.003 3 mg
ICJ E1 003 20g 20 g~ 0.021 ¢ mg 209 +0.0011mg 0.008 3mg
ICJ E1 003 50 g 5@ g - 0.075 mg 50 g - 0.018 mg 0.010 mg
ICJE1 003 160 g 108 g — 0.097 myg 180 g + 0.016 myg 0.017 mg
ICSE1 003 200 g 200 g9-0.244 mg 200 g - 0.017 mg 0.033 mg
ICJ E1 003 2009 200 g - 0.055 mg 260 g +0.173 mg 0.033 mg
ICS E1003 500 g 506 g—0.613 mg 500 g -- 6.047 mg €.083 mg
ICJ E1 803 1kg tkg-1.10mg 1 kg +0.06 myg 017 mg
ICJE1 003 2kg 2kg-2.29mg 2kg +0.91 mg £2.33 mg
1ICI E1 003 2Kkg 2kg—-254my 2kg-0.25my 0.33 mg
ICJ E1 603 5kg 5kg+6.25 mg 5Ky +2.65 mg 0.83 mg

Masa convencional:

Esta magnitud est& definida en of documento internacicnal OIML D 28 "Valeur conventionnelle du resultel des peséss dans I'air”
de la Organisation infernationale de Metrologia Legale {OIML).
Debe cumpiir con |z condicidn:

Condicién del instrumento:

Sin observaciones

Condicienes amblentales de medicién:

me-(dm-0)% m.< mo+ (S - T)
la cual considera que cada uno de los valores de masa convencional (m), no debe diferir del valor nominal de la pesa (m) por
mas que la diferencia que resulte del error mé&ximo tolerado (&) menos la incertidumbre expandida {I).

Temperatura ambiental: 20.62 °C con variaciones que no excederon + 0.64 °C
Humedad relativa: 52.1 % con variaciones que no excedieron + 13 %

Temperatura de punto de rocfe: 10.1 *C con variaciones que no excedieron = 0.9 °C
Prasién atmosférica: 80 986 Pa con variaciones que no excedieron + 461 Pa

No es recomendable |2 repreduccién parcial de este certificado, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus
resultades. [Partial reproduction may lead to misleading interpretations.]



No. de Centificado [Ceriificaie number]:CNM-CC-730-198/2019  No. de serviciofSarvice numberf @ 183915, 193916, Hoja/Pags; 373
193917

ESTE CERTIFICADO REEMPLAZA AL CERTIFICADO DE CALIBRACION No. CNM-CC-730-189/2019
{THIS CERTIFICATE REPLACES THE CERTIFICATE NUMBER] CNM-CC-730-180/2019

Procedimiento utilizado:

T30-AC-P . 149 Método de Subdivision
T30-AC-P.159 Método de Subdivision

incertidumbre de medida:

La incertidumbre de la medicién se obtuvo multiplicando Iz incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura k= 2, ol
cual corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95 % bajo la suposicién de que la funcidn de densidad de
prebabilidad del mensurando s normel. La incertidumbre de la medicién fue estimada de acuerdo a la norma NMX-CH- 140
IMNC 2002 Gula para fe exprasion de fa (ncerfidumbre en ias Madiciones, equivalente al documento JCGM 100: 2008 (GUM 1805
with minror correchons) Evaluation of measursmeni data ~ Guide to the exprassion of uncariginly in measursrent. BIPM. First
edifion — Septembar 2008,

Veolumen

El volumen de las pesas de 1 g & § kg se determind madiante pesada hidrostética de acuerdo con la referencia CNM.CC-730-
081/2016. En las pesas da 1 mg a 500 mg se asumid una densidad de 8.0 gicm® v la incertidumbre del volumen se estimo
asumiendo una incertidumbre relativa en densidad de aproximadamente el 2%. Los valores de incertidumbre del volumen tienen
un facter de cobertura de k= 2.

Patrones de medida:

Pesa de 1 kg identificada como LPN-00-08, clase de exactitud mejor que E,, certificado de calibracién CNM-CC-730-285/2018.
Pesa de 1 kg identificada como LPR-O7, clase de exactitud mejor que E,, certificado de calibracion CTNM-CC-730-286/2018.

Trazabilidad:
La pesa que se empled para este servicio iene trezabilidad hacia el Patrén Nacional de Masa No. 21
Densidad del aire:;

La densidad del aire se calculé de acuerdo a la referencia; Picard, R.S. Davis, M Glaser and K. Fujii, "Revised formuia for the
densily of moist air (CIPM-2007)", Metrologia 45 (2008), 148-155. La férmula CIPM-2007 para la densidad del aire produce un
incremanto no mayor @ 10 pgikg en el valor de masa de los patrones de acero inoxidable calibrados con el patrén nacional de
masa, prototipo de Pr-Ir No. 21,

Equipo de medicidn complementario:

Comparadores de masa:
Marca Mettler Toleds, modslos: AT10005, AX10086, AX1005, AX106, XP8U.
Bardmetro electronico, marca Druck, medelo DPI 141, certificado de calibracion CNM-CC-720-384/2018.
Bardmetro electrénico, marca DH Instruments, modelo RPM1, certificado de calibracion CNM-CC-72008412019.
Meddor de punto de rocic, marca Edgetech Instrument, modelo DewMaster, certificado de calibracién CNM-CC-42G0-081/2019.
Barémetro slectrdnico, marca Mensor, modelo CPG 2500, certificado de calibracion CNM-CC-720.056/2019.
weddor de punto de roclo, marca General Eastern, modelo Hygro M-2, certificado de calibracion CNM-CC-420-046/2017.
Medidor de temperatura, marca ASL, modelo F250HR, certificado deo calibracién CNM-CC-420-039/2019.
Termémetrs de resistencia de plating, marca Minco, certificado de calibracion CNM-CC420-011/2018.
Medidor de humedad relativa y temperatura, marca Fluke, certificades de calibracion:
Temperaturz, CNM-CC-420.091/2018.
Humedad relativa: CNM-CC-420088/2018.

Nota:
Bl resultado de las medicionss objeto de este certificado estd expresado en términos del Sistema General de Unidades de Medida,

consistante con el Sistema Internacional de Unidades. Los patrones nacionales de medida son las referencias con las cuaes se reaiizan
sxperimentalmente dichas unidades an México

No es recomendable la reproduccion parcial de este cerificado, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus
resultados. [Partial reproduction may lead to misleading interpretations.]
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Fecha de 2019-10-01
Calibracion:

- Certificado N°:  cNM-CC-730-198/2019




