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BYSESA®

CERTIFICADO DE CALIBRACION

PESAS
CLIENTE: BASCULAS Y SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.
DIRECCION: Avenida 1 de mayo No. 8, Col. CIDOSA CERTIFICADO NUMERO: T-04-02-0004V-24
CP 94370, Orizaba, Ver. FECHA DE CALIBRACION: 2024-01-02

INSTRUMENTO CALIBRADO: PESAS PARALELEPIPEDAS DE FUNDICION GRIS, CON IDENTIFICACION DEL CLIENTE

RESULTADOS DE LA MEDICION

VALOR NOMINAL | VALOR CONVENCIONAL INCERTIDUMBRE DE MEDIDA (U) ERROR DE MEDIDA |DENTIFICACION
(kg) (k@) @ @
5 5.000 085 0.083 0.085 ITPOOL
5 5.000 081 0.083 0.081 ITPO02
5 5.000 081 0.083 0.081 ITPO03
5 5.000 085 0.083 0.085 ITPO04

_

_

FECHA DE RECEPCION 2024-01-02 FECHA DE EMISION 2024-01-02
CARACTERISTICAS DE LAS PESAS PATRON
IDENTIFICACION INFORME VALOR NOMINAL (kg) VIGENCIA CLASE
IRP003 ICM-53232 5 2025-12-21 F2

CONDICIONES AMBIENTALES PROMEDIO

Temperatura (°C) [ Humedad Relativa (%) | Presioén Barométrica (hPa) [ DENSIDAD DEL AIRE (kg / m?)
213 [ 704 | 883.1 [ 1.035

| INSTRUMENTO PARA TRANSFERENCIA DE MASA: _|Balanza Digital Clase I, Identificacion ITB006, Marca OHAUS con alcance de 6.2 kg |

Observaciones: /
La fecha de la préxima calibracion es responsabilidad del cliente de acuerdo a su pr g amacion interna.
A este tipo de instrumentos calibrados no es recomendable colocar un; tq eta externa; tiene rotulada su identific: n sobre la pieza.
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