Nombre del cliente:
Customer name

Direccion:
Address

Contacto del cliente:
Customer contact

Descripcion del item:
Description of the ifem

Fecha de recepci()'n:
Reception date

Orden de servicio:
Order of service

Fecha de calibracion:
Calibration date

Fecha de emisién:
[ssue date

Condiciones de calibracién:
Conditions of calibration

Patrones de medida:
Measurement standards

Resultado de la calibracion:
Calibration result

Incertidumbre de medida:
Measurement uncertainty

Procedimiento utilizado:
Applied measurement procedure

Calibrado por:

Calibrated by
Téc. Gabriel Gallardo Camacho
Metrologo

Temperatura

Laboratorio de Metrologia
Certificado de calibracion

Calibration certificate
CCM1168.M/2023

INPROS, S.A.DEC. V.

Viveros de Las Fuentes No. 23-1
Col. Viveros de la Loma

54080 Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.

No Aplica

L2 ema
Um de México S.A. de C.v. JE=NEA

ACREDITADO M-24

Hoja 1 de 2

Pesa cilindrica de 20 kg, en estuche de plastico, sefialado como clase E2.

Marca: INPROS
Numero de serie: SI/N

2023-07-04

G1289

2023-07-17

2023-07-18

Presion
20,1 °C 78 100

02 °C + 49
Se indica en la hoja 2.

Se indica en la hoja 2.

Se indica en la hoja 2.

PT.M.07.07

Modelo: S/M

|dentificacion: ICI E2 011
Humedad

Pa a7 %

I+
[N

Pa %

Determinacion de masa y masa convencional de pesas

calibracion por el método de comparacion directa.

Autorizado por:
Authorized by

Ing. Minerva Cru% Villegas

Jefe de Laboratorio

Av. ingenieros Militares No. 111-B, Col. Lomas de Sotelo, 11200 CDMX

Tels.: 55 5359 0088, 55 5359 4206 y 55 5359 4363.

E-mail: oficina@inscomexico.com

FA.G.12.01.09
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ACREDITADC M-24

de México S.A. de C.V. 12=5%4

Hoja2 de 2

Resultado de la calibracion

Calibration result

Valor
nominal

20000 g

CCM1168.M/2023

Valor de masa Valor de masa Incertidumbre Valor de Incertidumbre
convencional de medida volumen a 20 °C de medida
20000 g + 21 mg 20000 g + 7 mg 10 mg 25122 em® 6,0 cm®

Magnitud evaluada:
Magnitude evaluated

Incertidumbre de medida:

Measurement uncertainty

Volumen:
Volume

Trazahilidad Metrolégica:

Metrological Traceability

Patrones de medida:
Measurement standards

Equipo de medicion
complementario:

Additional measurement equipment

Referencias:
References

Declaracion de conformidad:

Declaration of conformity

Notas:
Notes

Masa convencional, definida en el Documento Internacional OIML D 28.

La incertidumbre de medida asignada a la pesa es igual a 1/3 del EMP correspondiente a la clase E2 (International Recommendation OIML R 111-
1:2004); sin embargo, el valor abtenido en la calibracion, de acuerdoe a la norma NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guia para la expresion de la
incertidumbre en las mediciones”, fue menor que el valor indicado, con un factor de cobertura de k=2.

El volumen de la pesa se determino mediante pesada hidrostatica de acuerdo con el certificado CCN0755.M/2019. El valor de incerlidumbre de
volumen tiene un factor de cobertura de k=2.

Los resultados de calibracion de este certificado tieren trazabilidad metroldgica al Sl, ya que las mediciones realizadas forman parte de una
cadena ininterrumpida de comparaciones hacia el patrén nacional, por medio de la calibracion de los patrones de referencia de INSCO de México
en el Centro Nacional de Metrologia.
Pesa de 20 kg, clase E1
|dentificacion:  IMX.M.17.151
Vigencia hasta: 2025-08-30
Comparador de masa, marca SARTORIUS, modelo CC20000.

Certificado de calibracion: CNM-CC-730-159/2022
Expedido por CENAM.

International Recommendation OIML R 111-1:2004. Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y M3
NOM-008-SCFI-2002 "Sistema General de Unidades de Medida"

No Aplica

La incertidumbre esta expresada a dos cifras significativas de acuerdo con la Politica de Incertidumbre de la ema, a. c.
Adiciones, desviaciones o exclusiones al método: Ninguna. ;

Las mediciones se realizaron en instalaciones de INSCO de México, S. A. de C. V.

La pesa no ha sido ajustada antes de la calibracion.

Vigencia: No Aplica.

Es responsabilidad del usuario revisar y verificar el ceriificado, si antes de 5 dias no existen comentarios de su parte, se entendera que los datos son correctos.

Los resultados de calibracién se relacionan inicamente con el item descrito el cual fue someticlo a calibracion.

El tiempo de validez de los resultados contenidos en el certificado, depende tanto de las caracteristicas del item calibrado como de las practicas para su manejo y uso. El presente
documento ampara tinicamente las mediciones al momento y bajo las condiciones mencicnadas del item descrito.

Este certificado no cubre ninguna caracteristica del item diferente de la descrita.

Es responsabilidad del usuario calibrar el item en periodos de tiempo apropiados, de acuerdo a su programa interno de calibracion.

Se prohibe la reproduccicn parcial del certificado sin la aprobacion escrita del laboratorio, excepto en su totalidad, ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de los

resultados.

_ 7
% FIN DE DOCUMENTO
1120

Av. Ingenieros Militares No. 111-B, Col. Lomas de Sotelo, 11200 CDMX
Tels.: 55 5359 0088, 55 5359 4206 y 55 5359 4363.

E-mail: oficina@inscomexico.com

FA.G.12.01.08



antidod mexicoang ACREDITACION, SIMOMIBD DE COMNE & TA
de gorecitooidn, oo, Y COMPETEMCIA TECNICA

mariono escobedo n” 564
col. anzures, 11588
ciudad de meéxico

tel, (50} 91484300
www.ema.orq.znx_

| INsco DE Mexico, S.A. DEC.V.

Av. INGENIEROS MILITARES, No. 111 B, CoL. L.oMAS DE SOTELO,
C.P. 11200, MicuEL HipALGO, CIUDAD DE MEXICO

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibracion bajo la norma NMX-EC-
_17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibracion, para el area de

Masa

Acreditacion Numero: M-24
Fecha de acreditacion: 2012/05/11
Fecha de actualizacion: 2022/05/31

Fecha de emision: 2022/05/31

| Namero de Referencia: 22 C0696
' Tréamite: Actualizacién por baja de personal

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Instrumentos para pesar de funcicnamientoc ne automatico

Signatarios autorizados

. Nombre

Martha Elisa Rodriguez Gonzatez

Gabriela Martinez Lugo

Gabriel Gallardo Camacho

Francisco Torres Cabrera

Pagina1de 4



de soreditacifn ac. Vv CSOMPETERTIA TECK

anticdod mewioome ACREDITACION. SIMONIMG DE £ B EA

I

O

maricno escobedo r® 564
col. cnzures, 11590
ciudad de mexico

tel. (55) 51484300
WWW.CINO.Org, X

Numero de Referencia

1 22LC0696

Método o procedimiento: Calibracion de pesas

Signatarios autorizados

Nomhre

Martha Elisa Rodriguez Gonzalez

Gabriela Martinez Lugo

Gabriel Gallardo Camacho

¥ Francisco Torres Cabrera

Minerva Cruz Villegas

Dulce Irais Rivero Hernandez

Maric De Jests Garcia

Método o procedimiento: Objeto sdlido no normalizadd

Signatarios autorizados

Nombre

Martha Elisa Rodriguez Gonzalez

Gabriela Martinez Lugo

Gabriel Gallardo Camacho

Francisco Tarres Cabrera

Minerva Cruz Villegas

Dulce trais Rivero Hemandez

Mario De Jesls Garcia

Ver Anexo A (Tabla CMC M-24)

Motas para la interpretacion de la Tabla CMC:

i. Magnitud: Es la magnitud en la que sera calibrado el Instrumento Bajo Calibracion (IBC).

Pagina 2 de 4



antidod mexicona ACRERITACIAN BIMONIMG DE CONFIAMZA
e &ﬁ{:?{a@jﬁ@{:iéﬂzﬁ,ﬁ‘ ¥ COMPETEMNCIA TECRICA

maricmo escobedo n” 564
col. emzures, 11590
ciudad de méxico

tel. (55) 91484300
WWW.IMALOrg. X

Nuamero de Referencia: 22{. C06%96

L Instrumento de medida: Es el Patrén o Instrumento Bajo Calibracion (IBC)

i Método de medida: Se indica el método de calibracion o medicion que el laboratorio utiliza para
prestar el servicio de calibracion

V. Intervalo o punto de medida: Se indican el punto y/o los valores minimo y maximo del intervalo
acreditado del servicio de calibracion o medicion.

V. Condiciones de funcionamiento de referencia

s Parametro: Es la condicion de medicién bajo fa cual se realiza la calibracién del IBC. El valor de
parametro puede ser utilizadc por el usuario del IBC para operarlo bajo las mismas condiciones
que se observaron durante su calibracion, o en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las
cofrecciones correspondientes.

= Especificaciones: Es el valor del parametro {condiciones de medida), gue se observa durante la
calibracion del IBC.

Vi. incertidumbre expandida de medida: Se declara el valor de incertidumbre expandida que el
laboratorio puede alcanzar durante la prestacién del servicio de calibracion o medicion.

e Valor numérico de la unidad: Se refiere al valor de la incertidumbre de calibracion del intervalo
0 punto de medicion.

¢ Unidad de medida: Se declara la unidad en que se expresa el valor de la incertidumbre
expandida.

s Contribucion del laboratorio: Es [a incertidumbre asociada a las capacidades técnicas de
calibracién del! laboratorio acreditado, eéxpresada como una incertidumbre estandar multiplicada
por el factor de coberfura. Este valor considera al menos, las siguientes componentes de
incertidumbre:

1. Laincertidumbre de la calibracion de los patrones que el laboratorio utiliza;

2. La incertidumbre del método de calibracién;

3. Laincertidumbre asociada con las condiciones de medicidén en que se realiza el servicio de
calibracion o medicidn;

4. L& incertidumbre que resulta por cambio de condiciones de medida si el servicio de
calibracion se realiza en sitio 0 en campo;

5. La incertidumbre por reproducibilidad del método de calibracion utilizado para realizar el
servicio de calibracion o medicién.

¢ Contribucién del IBC: Es la incertidumbre asociada con el desempefio del instrumento bajo
calibracién, expresada como la incertidumbre estandar muitiplicada por el factor de cobertura.

e Factor de cobertura: Es el nimero por el gue se requiere multiplicar la incertidumbre estandar
total para obtener la mitad de un intervalo simétrico, centrado en la mejor estimacién del
mensurando, en el cual se puede encontrar su valor verdadero, con un nivel de confianza de
aproximadamente 95 %.

» ¢ Incertidumbre relativa o absoluta?: Se declara si el valor de la incertidumbre expandida es un
valor absoluto o relativo. En el caso de que la incertidumbre expandida sea relativa, también se
declara si es respecto del valor nominal del servicio de calibracion o de algdn valor a plena ¢
media escala.

VIi. Patron de referencia usado en la calibracién: Se informa el patrén o patrones de referencia que
el laboratorio utiliza para realizar el servicio de calibracién o medicion.

Pagina 3 de 4
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ACREDITACIS N SIMGRIBD DE £

entidad mexicang
¥ COMPETEMIS TED

da goreditacién, oo,

maricno escobedoe n1® 564
col. anzures, 11530
ciudad de méxico

tel. (55} 91484300
WWW.EI, 0T IITX

Nuamero de Referencia: 221.C0696

o Fuente de trazabilidad metrologica: Es el origen inmediato de la trazabilidad del patrén de
referencia usado en la calibracién, el cual esta asociado con el servicio de medicién o calibracion

bajo el alcance de la CMC.
VIll. Ensayos de aptitud que soportan la CMC: Se reportan aquellos Ensayos de Aptitud en que el

laboratorio ha participado y que soportan especificamente el servicio de calibracion o medicion.

Por la entidad mezxicana de acreditacidn, a.c.

: R@,
Marig Isabel Lop gartinez

Directora General

Pagina 4 de 4



e Mexico S.A. de C.V.

LABORATORIO DE MASA
CARTA DE TRAZABILIDAD

Prototipo Nacional No. 21 (Pt-Ir)
1 kg

Pesa 1 kg L.PN-C0-08
Fesa 1 kg LPR-07
Pesa t kg LPR-0F

Pasa de 20 kg LPR.00D.OY

i

fiego de pesas, clase £

I I 98002

CENAM

INSCO DE MEXICO, 8. A. DEC. V.,

.......,.......E.._.......-....-._._._._........._._._._...._._._.,.......,,.m._.._....._. :

Pesa de 1 kg, clase mejor que E17
[MX.3.00.014

Pesa de 1 kg, clase mejor que 2177
X M.ST7 004

Pesa de 1 kg, clase mejor que E11
MK ML.OZ.047

Pesa de 1 kg, clase mejor gue E174
IM.M.02.048

Juego de pesas, clase B11
IMIX .. 25,001

Jueqo de pesas, clase E177
IMAM.97.002

Juego de pesas, clase E1°7
W M.04 085

Juego de pesas. clase E1HI
IWX. %1, 02,040

Pesa de 20 kg ™

X M, 17.151

|

Jueges de pesas, clase E211
[R5 A G2 038, IMX M 08125, HBC M 20165
e IMX.M.20.186
Fesas clindricas de 10 kg v 20 kg, clase B2
IV RE 12,139 2 IMX M 04 098
Juegao de pesas, clase 1%
X M.96.006
Besas clindricas de 20 kg. clase 1'%
[N .05 113 & IMXCMLOS 114
Pesas cilindricas de 10 kg, ctase 1%
WX W.02.042

Juegos de pesas, clase B2V
I, 04,191
X M.02.042
1M MLZ2.184
Pesa cilindrica 20 kg, clase E20
M3 5.98.032
Pesa cilindrica de 25 kg, clase 2%
M. M, 96.005
Jusgo de pesas, clase F1-7!
MAX.M.02 037

B

Juego de pesas. clase F2V
WA 98 008
Pesas paralelepipedas, clase 45
IMX.M.05.116
Pesas paralelepipedas, clase M1
WX WG8. 012 e IMX.A.20,1687

Juego de pesas, clase F2'
IN WL 9501410

Pesa de 20 kg, clase PRIV
HbX hA.071.034

Jusges de pesas,
clase E1y
equivalenies
U =1/3 EMP k=2

Procedimiento
Técnico

PT.1.09.(vigente)

Procedimiento Técnico PT.M.07 (vigente)
PT.M.14 {vigente)

Juegos de pesas,

clase E2, Fiy
eguivalentes

U= 1/3EMP k=2

Pesas F1,F2y

equivalentes

U=13EMP k=2

Pesas M1, M2, M3y

equivalentes

U=1/3 EMP k=2
Ohjetos Solidos No

Normalizados

de acuerdo a QIML R111

de acuetdo a ASTM ES17-13
5 por CENAM
n: 2022-06-02

Av. Ingenieros Militares No. 111-B, Col. Lomas de Sotelo, 11200 CDMX
Tels.: 55 5359 0088, 55 5359 4206 y 55 5359 4363.
E-mail: oficina@inscomexico.com




CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

%&?tqfe o de %&é‘é&%@{é}af

CALIBRATION CERTIFICATE
Haoia [Fage] 12
Cliente: Insco de Meéxico, S.A. de C. V.
Customer Ay Ingeniercs Militares 111-B Lornas de Solelo
COMX, Migue! Hideigo, Cludad de México. C.P. 11280
Instrumento: Pesa cilindrica de 20 kg, fabricada en acero inoxidable.
instrument
Marca: INSCO
EBrand name
Modelo: 00123
Maodel
Mo, de serie: 1694
Serial number
Ko, de identificacion; ’ HAX M T7 451
iD number
Legar donde se efectud la calibracion: Instalaciones del CENAM - Lsboraloric de Peguefias Masas
Place where ihe calibration was carried out {FOO5).
MNo. de certificado: / Certificate number No. de servicio: / Senvice Number
CNM-CC-730-158/2022 224967
Fecha de emisidn: / Date of issue Fechas de inicio y términe de ia calibracién:
2022-08-30 {Catibration dates, startiend

2022-G2-15 2D22-G8-20
Firma electrénica / Sigrsiure
Responsable de la calibracion: / Calibrated by Luis Manuel Ramirez Mufioz NQ058-68-21-960266
Aprobé: | Approved By Sandra Magely Ramirez Jiménez NO749-518-21-961197

Notas: [Nofes]

- Es responsabilidad del usuano esteblecer la {echa de ung nueve calibracion del imstrumenic. Bl dempo de validez de los
resullados contenidos en este ceortificadoc depende ianto de ias caracteristicas del mstrumento cakbrado como de las praclcas
para SU  maneio y uso. [The wser s responsible for costablishing re-cahibration pefiods, based on the characlerstics of fhe
instriment and the conditions of handiing and nise

- No es recomendable iz reproduccién parcial de eoste cerfificade, ya gue puede dar lugar a inlorprelaciones equivocadas de sus
resultados. [Partial reproduction may lead o misfeading inferpretations §

- bEste  cerfificado se emile deo manera olectdnica. La  version oficial puede ser consultada en eof domicilio  elecirdnico
http /Ay conarm mxflransparencia‘cerificados.aspx con Is confresefis enfregade & la  empress  identificeda  como  “Clenfe™
AGn sin contar con csla ceﬁtraseﬁa, los datos del eqhpoe calibrado pueden obienerse en of mismo porial con 2l ndmero de
cerificado.  [ifwg s an  elecironic  cerlificale. The  officiai  version may be obfained at the websife
hitp JAvww cenam mxdransparencia/cerdificados aspx,  using the password provided o fhe customer fentified =i the fop of this
page. Kentificatron information for the instrument calibrated may be oblained af the same site withowt the need of a password |

- Los resuliados presentadas en este centficado se relacionan exclusivemente con el #om descrito en |a cardkiia [The resulls

presented n this Calibration Ceritficale are relatod ondy with the instrument described above, and nol 10 any others ]

km 4 5 Carretera a Los Cugs, Bl Marqués, Gro., CP. 78246, México. +52 {442y 21140500 sefvieciiicenam mx
1O0-ACFG 024 Wer 1.0 Ref 100-AC-P 3110



No. de Certificadeo fCertficats number] ICNM-CC.TI0-159/2022  No, de serviciofServive nimber] | 224987 HolaFagel 242

Resultado de 1a calibracién

‘ Serie ldenfificacién

1694 HAX.M.17.151

ConticiGn def instrumenio: La pess presenta desgasie on a base vy algunas mellas sobre o cusrpn, dervado prineipalmente a fa
marmpulaciin v al uso contirrio.

Masa.  Magniiud de base dsl Sistema Internacionat de Unidades (81, La unidad de masa, se defing tomando el valor numérics filo de iz
constarte de Planck, k= 6.626 070 15 » 107, que $o expresa en las unidades J s, que es igual a kg m? 5%, donde ¢f mefro se
define en términos def valor numérico exacto de ia velocidad de ia Juz en el vacio, o = 298 792 458 ms; v e segundo en térmings
del valor rumérico o de (@ frecuencia de fa transicion entre s niveles hiperfinos del estade fundamental no pertarbade del Stomo
de ogsio 183, So e, =9 182 831 770 Hz, que os equivalente 4 $7° para fendmenos parddicos,

kasa convencianal {Valor convencionst de masal:
Esta magnitud estd definida en ef documento intermacionat OIME D 28 “Valeur conventionnelie du résultat des pesées dans air”
de la Organisalion lnfemalionals de Métologle Légale (OIMLY.
Debe curnptic con fa condioldn me - Bm - T3S § wn + Gm - U, la cual considers que cada uno de los valores de masa

convenciopal {ae), o debe diferir del valor nominal de 1 pesa {m) por mas que Ia diferoncia que resulte det error maxitmo tolesado
{5y menes la incerlidumbre expandids (TL

incertidumbre de medidar
ia incertidumbre de la medicin se obtuvo muliplicands la incerfidumbre estdrdar combinada por un fackor de coberium 122, &
cual cowesponde 2 un nivel de confianes de aproximadamente 95 % bajo fa suposicion de gue e funcion de densidad de
probabilidad del mensurando es normal.
La incertidumive de s madicidn fue estimada do acuerdo con ia noma NMX-CH-140-IMNC 2002 Gula para la sxpresién de s
nceriidumbre en las Mediciones, squivalente al documents JOGM 1002008 {GUM 1995 with minor comections} Evaluation of
measurement dals — Guide 16 the expression of unverteinly in measurement. BIPM. First ediion — Septermber 2008,
La incertichanbre de medida declarada en aste documento, corresponde # Ia aproximacion de 113 del error mdximo permitido (5
o EMP de ia clase de exatiitud E. conforme lo establece la Recomendacion infernacional OIML R 111-1. 2004 “Weights of olasses
51, Eg, E ‘. Fz, Msf Rz, Mo, Mo s and M3 Part 1. Metroiugicai and fechnival mquiremem‘s".

La incertidumbre de medida no determina por si misma 1a clase de exactitud de la pesa.

Volumen: ..
Ef volumen de fa pesa s daeterming por ef mélodo de pesada hidrostdtica en «f Laboratorio de Densidad de Bélidos y Liquidos
(FO073 def CENAM de scuerdo con os resultados declerados en ot Certificado de calibracion: CNM-CC-730-160/2017.
El valor de la incerlidumbre de medida Eene un factor de cobertura k=2,

Patrones de medida v trazabilidad metroidgica:
Posa pateén LPR.UG.02, clase do exactited meior que E., cerfificado de calivracion CNM-CC-7306-179/2021.
Pesa patrdn LPR.0D.04, clase de exactilud meior gue £, certificado de calibracion CNM-CC-730-1802021.
Pasa patrdn LPM.00.0Z, clase de exactitid msjor que £, cartificads de calbracion TNM-CC-730-181/2021,
Pasa patran LPM.OD.04, clase de exactitud mejor que Es, cerificado de calibracion CNM-CC-730-183/2021.
Los patrones de masa que se omplearon par aste servicio tenen trazebiiidad hacie el kifogramo protofipo nacional de platino-
iriclo, marcado con ¢l No. 21, propiedad del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,

Condiciones ambientales de medicion:

Temperaiua, £ Z228°C con vadacionss que no sxcedioron £ 0.2 °C
Humadad relativa, ke 7.3 % con varigciones que no excedieron 04 %

Prasion barométicd, p 81 182 Pa con variaciones que no excedieron £ 15 Pa

Procedimisnto de referencia utifizado:
CNM-730-AC-P 158 Catibracion de pesas por el método de comparacion directs con ciclos de doble sustitucién.
' “Yalor de Masa y Masa Copvencional®

Densidad del aire:
La densidad det aire fue caloulada de acuerdo & fa referencia; A, Pleard, R.8. Davis, M. Glser and K. Fulil, "Revised formuda for
the density of moist air (CIPM-Z007Y, Metrologia 45 (2008), 148-155.
La formdds CIPM-2007 para 1a densidad dei aire, produce un incremenio que 1o excede a 10 ugikg en o valor de masa de los
patrones de acerc inoxideble calibrados con el Kilogranto prototipo nacional de platino-indio, marcado con el Ne. 21,

instrumentos de medida complementarios:
Comparador de masa,. marca Metller Tolado, modele: AX 64004 (Max: 84 kg d = 0.1 mg).
Bardmetro slscirdnics, marca Druck, modeto DPH4Z, certificado de cafibracién: CNM-CC-720-016/2021.
Meadidor da humedadd relative v termperalura, marca Vaisala, models HMI3S, cerdificados de calibragion;
Temperstura! CNB-CC-420-11172021.
Humgdad relative:  CRM-CC.428-09072021.

Notas: Lapesa NG CUBMPLE con ios requisitos metroiGgicos y limites permitidos & ia clase de exactitud con ia incertidumbre de
medida solicitada, como es:
La donsidad del material estz fuere de los limites marimos y minimos como se indica e Recomendacion Intermacional GIML R 111-
1 2004 “Weights of clesses By, £y Fr, Fr, My Mro, My Mo and My Par 1) Melrological and fechnicel requirements” | eagitulo 10,
incigo 10,1, Tabla 5 v o requisiio mefroldgico del caplulo 5, inciso 5.3 “Conventional mass™

£l resultade de las mediclones obleto de este cerlificado esta expresado en iérminos del Sistema General de Unidades de Medida,
consisienie con o Sistema Iternaicionsl de Unidades. Los patrones nacionales de medida son ias reforencias con las cusles 3¢
reglizan experimertalments dichas unidades on México.

No es recomendable fa reproduccitn parcial de este certificado, ya que puede dar luger 4 interpretaciones equivecadas de sus
resuliados. [Partial reproduction may lead (o misieading interpretations.]
100-AC-F(.024 Ver. 1.0 Ref. 100-AL.P.3.1.10



