Procedimiento: C-01

BASCULAS Y SISTEMAS ELECTRONICOS, S. A. DE C. V.

Avenida 1 de Mayo No. 8 esquina Calle de la Industria, Col. CIDOSA, CP, 94370, Orizaba, Ver.
Teléfonos: 272-724-5630 / 272-217-8960 E-mail: bysesa@gmail.com
Informacion, trazabilidad y contacto: bysesa.mx
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BYSESA®

CERTIFICADO DE CALIBRACION
PESAS
CLIENTE: BASCULAS Y SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. FOLIO: T-04-02-0003V-25
DIRECCION:  Avenida 1 de mayo No. 8, Col. CIDOSA FECHA DE CALIBRACION: 2025-01-02
CP 94370, Orizaba, Ver.

INSTRUMENTO(S) CALIBRADO(S) PESA(S) PARALELEPIPEDA(S) DE FUNDICION GRIS, CON IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Tomando en cuenta las indicaciones del cliente, la calibra se hace en clase de exactitud y Error Maximo Permitido: M1, de OIML R-111-1 que en tablalesde 1.0 g

RESULTADOS DE LA MEDICION

VALOR NOMINAL VALOR CONVENCIONAL INCERTIDUMBRE DE MEDIDA (U) ERROR DE MEDIDA
(ke) (ke) (e) (e)
20 20.000 11 0.33 0.11 IRP0O7

IDENTIFICACION

20 20.000 11 0.33 0.11 IRP008
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FECHA DE RECEPCION

CARACTERISTICAS DE LAS PESAS PATRON
IDENTIFICACION INFORME VALOR NOMINAL (kg) VIGENCIA CLASE

IRPOO1 a IRPO04 ICM-53232 20 2025-12-21 F2

CONDICIONES AMBIENTALES PROMEDIO
Temperatura (°C) | Humedad Relativa (%) | Presién Barométrica (hPa) | DENSIDAD DEL AIRE (kg / m?)
23.0 | 50.0 | 882.6 | 1.031

| INSTRUMENTO UTILIZADO PARA TRANSFERENCIA DE MASA:  |Balanza Digital Clase |, Identificacion ITB004, Marca Sartorius con alcance de 32 kg |

Observaci iones: /

La fecha de la préxima calibracién es responsabilidad del cliente de acuerdo a su programacién interna

A este tipo de instrumentos calibrados no es recomendable colocar una etiqueta externa; tiene rotulada su identificacion sobre la pieza.

londe encontrard: Capacidad de medicidn y calibr: ICMC) los interval los, resol luciones,
tuales y ce pia de certificado de calibracion de los patron zados actualizados.
el SI, y estdn definidos en el Vocabulario Intern nal de Metrologia (VIM)

vel de confia pxlmddI‘Vv igual a 1/3 EMP (Error Maximo ermld)dII e de tud solic dp el clie
-CH-140-IMNC vigente y tomando I s pril pI f s de contribucion: patrones, método y equipo de medicién recomendados I Guia Tecnlcad bld d

I indicada tabla CMC vigent n la cual estamos acreditados.
da el Método de Compar: n Directa contra pati s de f iclos de pesadas ABA para la determinacion de la masa convencional y la incertidumbre de cada pieza. Las mediciones son
el stras i permanentes yenlas condlclones report adas. Las vidades d I bra toman en ci a lo que pl a del alcance, terminologia, simbolos, unidades, los requisitos meteroldgicos, técnicos y los de control
o de la Recomendacién Intern nal OIML R 111-1 vi éndices "A" h el "E" d la Gui: T d T b I d d Met | g e Incertidu mb ala calibracio'n de pesas (M-01) vigente emitida por ema-CENAM.Los resultados de
ento sélo se deben rep ensu pues parci; pueden ser mal erpretados y si I n vélidos en su versién original con las f irmas de stro personal, para el instrumento i y bajo las ici

es quien debe fijar los periodos de las calibraciones de acuerdo al uso o a su programa interno y debe tomar la decision de equipo es apto o no para seguir usandolo us mediciones. La interpretacion y uso de estos resultados es de
ponsabilidad.

- Nug personal técnico y signatario que realiza o supervisa las calibraciones ha sido capacitado, calificado y autorizado con nuestro procedimiento A-06, de acuerdo al punto 6.2.6 b y c de los requisitos de la norma
NMX-EC-17025-IMNC vigente.

« Es importante indicar que la Acreditacién mencionada o los Certificados de Calibracién emitidos no constituyen o implican (por ellos mismos) de alguna manera la aprobacién por parte de EMA y/o cualquier otra dependencia gubernamental.
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