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ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicién y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

Fecha de emisién:

Revision:

M-79

2023-03-09
0

v

\

Vi

Vil

Magnitud / Instrumento de
medida a calibrar

Método de medida y norma de

referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de
medida

Patron de referencia
usado en la calibracién

Observaciones

Masa convencional / Instrumento
para pesar de funcionamiento no

Comparacidn directa contra

Densidad del aire:

1 Juego de pesas clase de exactitud E2 de 1
mg hasta 500 g, Secuencia 1-2-2-5, ID:
MTPOO01; 1 Juego de pesas clase de exactitud

(resolucion del indicador) d > 0.020
g

patrones

(0.8 a1.2) kg/m?

Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP002.
M-13 - ema / CENAM

tomati division d | 0a 200 0.0058a 0.18; En siti
Z':Szmzi::'j:'ninf;\it:ggr) Z iSl():aOal patrones ( e (0.8 a1.2) kg/m* ( 2 ) mg E2 de 34 piezas de 1 mg hasta 200 g, nsitio
m o Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP004 (34 piezas).
8 M-13 - ema / CENAM
Masa convencional / 1 Juego de pesas clase de exactitud E2 de 1
Masa convencional / Instrumento mg hasta 500 g, Secuencia 1-2-2-5, ID:
para pn?s.ar de fun.ci_o_n,amiento no Comparacién directa contra (02600) g Densidad del airez: (0.058 20.57) mg MTP0O1; 1 Juego de pesas clase de exactitud En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m E2 de 34 piezas de 1 mg hasta 200 g,
(resolucion del indicador) d 2 0.1 Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP004 (34 piezas).
mg M-13 - ema / CENAM
1 Juego de pesas clase de exactitud E2 de 1
Masa convencional / Instrumento mg hasta 500 g, Secuencia 1-2-2-5, ID:
para pe‘sfar de fun.ci::)llw/amiento no Comparacion directa contra ©al)ke Densidad del aire: (0.5821.2) mg MTPOO1; 1 Juelgo de pesas clase de exactitud En sitio
automdtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m? E2 de 34 piezas de 1 mg hasta 200 g,
(resolucion del indicador) d 21 mg Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP004 (34 piezas).
M-13 - ema / CENAM
Masa convencional / Instrumento 1 Juego de pesas clase de exactitud F1, de 31
para p(-:‘s?r de fun(ci‘ollw/amiento no Comparacion directa contra (0a3)ke Densidad del aire;: (2.929.7) mg piezas, (de 1 rrfg a5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg), En sitio
automdtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP002.
(resolucion del indicador) d 25 mg M-13 - ema / CENAM
Masa convencional / Instrumento 1 Juego de pesas clase de exactitud F1, de 31
para pe's.ar de fun.ci‘o‘n,almiento no Comparacién directa contra (0210) kg Densidad del airez: (5.8.230) mg piezas, (de 1 nrfg a5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg), En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP002.
(resolucion del indicador) d 2 10 mg M-13 - ema / CENAM
L\ ional / Inst t
paarsaapc:sr;vredr:ecz:iicfn::n::r::zls 1 Juego de pesas clase de exactitud F1, de 31
ion di Densi ire: i 1 1 1 2
automitico con division de escala Comparacion directa contra (0215) ke ensidad del aire: (0.012 20.047) g piezas, (de 1 mg a 5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg), En sitio
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ACREDITACION

M-79

Fecha de emisién: 2023-03-09
Revision: 0
| I n v \ Vi Vil
Magnitud'/ Instru.mento de Método dc'a mediday nor:ma de Intervalo de medida Condiciones de medicién Incertidumbre fexpandida de Patrén de refc?renc.i? Observaciones
medida a calibrar referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Masa convencional / Instrumento 1 Juego de pesas clase de exactitud F1, de 31
para pt?s.ar de funIC|-or1,am|ento no Comparacién directa contra (0230) ke Densidad del alrea: (0.02920.097) g piezas, (de 1 nrfg a5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg), En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP002.
(resolucion del indicador) d 20.05 g M-13 - ema / CENAM
Masa convencional / Instrumento 1 Juego de pesas clase de exactitud F1, de 31
para pe‘sfar de fun.clf)lﬁ/amlenm no Comparacién directa contra (0240) kg Densidad del aire: (0.05820.14) g piezas, (de 1 rrfg a5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg), En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m? Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP002.
(resolucion del indicador) d 20.1 g M-13 - ema / CENAM
1 Juego de pesas clase de exactitud F1, de 31
i del 5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 k
Masa convencional / Instrumento piezas, (de "Tg a> ke & 6 e
. . - . . Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP002.
para pesar de funcionamiento no Comparacién directa contra Densidad del aire: .
o L (0a50) kg (0.1220.32) g M-13 - ema / CENAM En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m? o
(resolucion del indicador) d > 0.2 1 Pesa individual de 5 kg clase M1, ID:
=0 ITP0O1 a ITPOO3.
M-79 - ema / CENAM
1 Juego de pesas clase de exactitud F1, de 31
i , (de 1 5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg),
Masa convencional / Instrumento piezas, (de “Tg a-ke & & e)
ara pesar de funcionamiento no Comparacién directa contra Densidad del aire: Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP002.
para pess clon: P (02 60) kg > (02920.81) g M-13 - ema / CENAM En sitio
automdtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m Lo
(resolucion del indicador) d > 0.5 1 Pesa individual de 5 kg clase M1, ID:
2028 ITPO11 a ITP110.
M-79 - ema / CENAM
3 Pesas individuales de 5 kg clase de
Masa convencional / Instrumento exactitud M1; 2 Pesas individuales de 10 kg
para p(-j‘s.ar de fun‘ciAoiamiento no Comparacién directa contra (02150) kg Densidad del aire;: (12a47)g o Flase de exactitud M1; 100 Peéas En sitio
automatico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m individuales de 20 kg clase de exactitud M1
(resolucion del indicador)d 2 2 g ID: ITPOO1 hasta ITP110
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema / CENAM
3 Pesas individuales de 5 kg clase de
Masa convencional / Instrumento exactitud M1; 2 Pesas individuales de 10 kg
para peygr de fun.ci?‘rmla!miento no Comparacidn directa contra (02300) ke Densidad del aire}: (29297)g o _clase de exactitud M1; 100 Pefas En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m individuales de 20 kg clase de exactitud M1
(resolucion del indicador) d 25 g ID: ITPOO1 hasta ITP110
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema / CENAM
3 Pesas individuales de 5 kg clase de
Masa convencional / Instrumento exactitud M1; 2 Pesas individuales de 10 kg
para ptfar de funf:if:)p'zimiento no Comparacion directa contra (02 600) kg Densidad del airez: (5.8219)g o f:lase de exactitud M1; 100 Peéas En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m individuales de 20 kg clase de exactitud M1
(resolucion del indicador) d 210 g ID: ITPOO1 hasta ITP110
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema / CENAM

Pagina 2 de 4




CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

eﬁ?& de acreditacion,a.c. ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicién y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ACREDITACION

M-79

Fecha de emisién: 2023-03-09
Revision: 0
| I n v \ Vi Vil
Magnitud'/ Instru.mento de Método dc'a mediday nor:ma de Intervalo de medida Condiciones de medicién Incertidumbre fexpandida de Patrén de refc?renc.i? Observaciones
medida a calibrar referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
3 Pesas individuales de 5 kg clase de
Masa convencional / Instrumento exactitud M1; 2 Pesas individuales de 10 kg
para pP:s'ar de funflf)h?mlento no Comparacién directa contra (0a1 000) kg Densidad del alrea: (0.012 20.034) kg o _clase de exactitud M1; 100 Pe_sas En sitio
automadtico con division de escala patrones (0.8 a1.2) kg/m individuales de 20 kg clase de exactitud M1
(resolucion del indicador) d 220 g ID: ITPOO1 hasta ITP110
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema / CENAM
3 Pesas individuales de 5 kg clase de
Masa convencional / Instrumento exactitud M1; 2 Pesas individuales de 10 kg
para pesar de funcionamiento no Comparacion directa contra Densidad del aire: clase de exactitud M1; 100 Pesas .
04a 2000) k; 0.029 a 0.071) ki En sit
automdtico con division de escala patrones (0a ) ke (0.8 a1.2) kg/m? ( 2 ke individuales de 20 kg clase de exactitud M1 nsttio
(resolucion del indicador) d 250 g ID: ITPOO1 hasta ITP110
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema / CENAM
1 Juego de pesas de 15 piezas, clase de
Masa convencional / Comparacidn directa contra Temperatura: (18 a 30) °C exactitud F2, secuencia 1-2-2-5, ID: MTP003; En instalaciones permanentes del
. patrones, ABA 3 ciclos de pesada (1a20) kg Humedad relativa: (30 a 90) % (0.0083a0.33) g 4 pesas individuales clase de exactitud F2, P .
Pesa, clase de exactitud M; ) _ laboratorio
Densidad del aire: (1.03 + 3%) kg/m? ID: IRPO01, IRP0OO2, IRPO0O3, IRPO04.
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema / CENAM
1 Pesa individual de 5 kg clase de exactitud
o M1, ID: IRPOOS; 1 Pesa individual de 10 ki
. Comparacién directa contra Temperatura: (18 a 30) °C ) esaindividua’ de 8 . .
Masa convencional / . X clase de exactitud M1, ID: IRPOO6; 2 pesas En instalaciones permanentes del
) patrones, ABA 3 ciclos de pesada (5a50) kg Humedad relativa: (30 a 90) % (0.27a2.7)g o ) X
Pesa, clase de exactitud M, Densidad del aire: (1,03 + 3%) kg/m” individuales de 20 kg clase de exactitud M1, laboratorio
ensicac celaire: 1105 % 300 ke ID: IRPOO7 e IRPOOS.
M-79 - ema / CENAM
1 Pesa individual de 5 kg clase de exactitud
M1, ID: IRPO0S; 1 Pesa individual de 10 k;
. Comparacion directa contra Temperatura: (18 a 30) °C . esa individual ce & . .
Masa convencional / . 3 clase de exactitud M1, ID: IRPOO6; 2 pesas En instalaciones permanentes del
. patrones, ABA 3 ciclos de pesada (5a50) kg Humedad relativa: (30 a 90) % (0.83a28.3)g N ) .
Pesa, clase de exactitud M3 Densidad del aire: (1.03 + 3%) kg/m? individuales de 20 kg clase de exactitud M1, laboratorio
HLOsESHIKE ID: IRPOO7 e IRPOOS.
M-79 - ema / CENAM
4 Pesas individuales clase de exactitud F2, ID:
Masa convencional / Comparacion directa contra Temperatura: (18 a 30) °C IRPO01, IRPO02, IRPO03, IRPO04; 1 Pesa En instalaciones permanentes del
pesa. clase de exactitud 5 patrones, ABA 3 ciclos de pesada (5a25) kg Humedad relativa: (30 a 90) % (0.083a20.40) g individual de 5 kg clase de exactitud M1 ID: Iaborz?torio
! Densidad del aire: (1.03 + 3%) kg/m? IRPOOS.
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema /CENAM
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Revision: 0
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Magnitud / Instrumento de
medida a calibrar

Método de medida y norma de
referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de
medida

Patron de referencia
usado en la calibracién

Observaciones

Masa convencional /
Pesa, clase de exactitud 6

Comparacidn directa contra
patrones, ABA 3 ciclos de pesada

(5a25) kg

Temperatura: (18 a 30) °C
Humedad relativa: (30 a 90) %
Densidad del aire: (1.03 + 3%) kg/m?

(0.17a0.83) g

1 Pesa individual de 5 kg clase de exactitud
M1, ID: IRPOOS; 1 Pesa individual de 10 kg
clase de exactitud M1, ID: IRPO06; 2 Pesas
individuales de 20 kg clase de exactitud M1,
ID: IRPOO7 e IRP0OOS.
M-79 - ema / CENAM

En instalaciones permanentes del
laboratorio

Masa convencional /
Pesa, clase de exactitud 7

Comparacion directa contra
patrones, ABA 3 ciclos de pesada

(5a25) kg

Temperatura: (18 a 30) °C
Humedad relativa: (30 a 90) %
Densidad del aire: (1.03 + 3%) kg/m?

(0.47a1.5)g

1 Pesa individual de 5 kg clase de exactitud
M1, ID: IRPO0S; 1 Pesa individual de 10 kg
clase de exactitud M1, ID: IRPO06; 2 Pesas
individuales de 20 kg clase de exactitud M1,
ID: IRPO0O7 e IRPO0S.
M-79 - ema / CENAM

En instalaciones permanentes del
laboratorio

Masa convencional /
Objeto sélido no normalizado

Comparacion directa contra
patrones, ABA 3 ciclos de pesada

100 g a 50 kg

Temperatura: (18 a 30) °C
Humedad relativa: (30 a 90) %
Densidad del aire: (1.03 + 3%) kg/m?

(0.0089213)g

1 Juego de pesas de 15 piezas clase de

exactitud F2, Secuencia 1-2-2-5, ID: MTP003;
4 Pesas individuales clase de exactitud F2, ID:

IRP001, IRP002, IRPO03, IRPO04; 1 Pesa
individual de 5 kg clase de exactitud M1, ID:
IRP005; 1 Pesa individual de 10 kg clase de
exactitud M1, ID: IRPOO6; 2 pesas de 20 kg
clase de exactitud M1, ID: IRPOO7 e IRPOOS.
M-13 - ema / CENAM, M-79 - ema / CENAM

En instalaciones permanentes del
laboratorio

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios

1. Cristhian Paredes Yong

2. Carlos Rafael Paredes Gomez
3. José Luis Velazquez Rincén

Atentamente,

bpief ity

Maria Isabel Lopez Martinez

Directora General
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